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Institut Départemental

de I'Environnement & d’Analyses
10 avenue du 4% Régiment d’Infanterie
BP 9002 — 89011 AUXERRE CEDEX
Tél. 03 86 34 61 00 - Fax 03 86 34 61 01
e-mail : contact@ideaB9.1f - internet : www.idea89.com

Institut Départemental de I’Environnement et d’ Analyses
Missions d'Assistance Technique dans le domaine de I'Eau

10 Avenue du 4°™ Régiment d’Infanterie
B.P. 9002

89011 AUXERRE CEDEX

Tél. 03-86-34-61-15

NUMERO RAPPORT : 09MAT063

Date de la visite : 18 & 19/03/09

N-ZCE : 8908302

Descriptif de la station d’épuration

Fax 03-86-34-61-01

Auxerre,
[e 09 avril 2009

Effectué par : JB CHANTRIER

Contrdié par : Roland CHUINE

Commune d’implantation :

Code national (SANDRE) :

Date de mise en service de la station :
Capacité constructeur :

Débit nominal (de temps sec) :

Maitre d'ouvrage :

Exploitant :

Type d’épuration
Filieres eau :

Filieres boues :

Type de réseau :
Industries raccordées :

Nom du mitieu récepteur :

Charbuy

038908302000

2000

1000 EH (60 Kg DBOs)

150 m¥j

Mairie de CHARBUY

SY. IC.M. ALIM. EAU POT. CHARBUY FL

Prétraitements, Décantation primaire,
Infiltration
Décantation primaire

Mixte

Rejet diffus




Conditions d’intervention

Nom des personnes rencontrées : Arnaud AUDEGON
Nom du ou des technicien(s) opérateur : Monsieur Jean Bernard CHANTRIER
Heure de la visite : Sh

Conditions météorologiques : Temps sec ensoleillé
Hauteur des précipitations : 0 mm

Conditions de mesures

Les mesures ont été effectuées du mercredi 18 mars 2009 a 9 h au jeudi 19 mars 2009 4 9
h.

Compteurs

Tableau des compteurs volumétriques :

Nombre de jours écoulés depuis le dernier relevé :

Volume moyen  Fonctionnement
n

Compteur

B Commentaires
depuis [e

18/03/2009
PR Tremble 34 34 Regoit environ 20
. e.h.
PR Les Patouillats 5 5 Regoit environ
128 e.h.
PR L'Eglise Regoit environ
270 e.h.
PR La Charmotiére 9.9 9.9 Regoit environ 85
e.h.
PR Lagune 93 93 Ce poste de
relévement envoi
les effluents vers
la lagune. Regoit
enviren 293 e h.

Tableau des comptetrs événements :

Nombre de jours écoulés depuis le dernier relevé :

Nombre d'évén

Nombre d'éveén.

le jour du bilan Commentaires

Compteur index moyen journalier
depuis le

15

Compteur de Bachées 59887
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Incidents :

Les massifs plantés de roseaux ne présentent plus de conductivité hydraulique suffisante. Le
tassement compact du sol et la présence probable d'une grande quantité des matiéres
organigues au sein méme de I'épaisseur du massif provoque de telles pertes de charge que
I'¢coulement est impossible.

Charge hydraulique :

Tableau des volumes horaires (m%h) traités par la station d’épuration :

Heures Volume traité Heures Volume traité Heures Volume traité
9a10h 6.6 17418h 1a2h

103a11h 5.9 18a19h 5.4 2a3h 5.3
11a12h 6.0 19a20h 5.6 334h 0.15
12a13h 5.8 20a21h 5.8 4a5h 0.14
13a14h 58 214a22h 56 5a6h

14315h 58 223a23h 6a7h

15316 h 23a24h 5.6 7a8h 52
16a17h 57 0a1lh 8ag9h 8.9

Rappels :

e Période nocturne de 22 heures a 6 heures

¢ Conditions météorologiques : Temps sec ensoleillé
¢ Hauteur de pluie Je jour de l'intervention : 0 mm

Synthése :

Paramétres Nominal
Volume journalier 150 !

Volume diurne en entrée

Volume nocturne en entrée

Débit horaire moyen

Débit horaire mini

Débit horaire de pointe (par temps sec pour
le nominal)

Coefficient de pointe

Volume bypassé

Débit de pointe instantané
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Graphique des débits horaires
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Tableau des concentrations et charges « Entrée/Sortie »

Entrée Sortie
Paramétre Concent.  CParge Hdu ooncent  CNAGE pog (%)
nominal (kg/j)
DCO 619 55 57 5.1 91
DBOS 280 25 42 B 0.53 . 98
NK 100 8.9 3.10 0.28 97
NH4+
NO3-
NO2-
P total 12
NGL
DCO/DBO 2.2
pH
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Estimation de la population équivalente raccordée

Le jour de l'intervention, la population équivalente raccordée est estimée a:
o 584 EH au niveau hydraulique
* 416 EH au niveau organique (DBOs)
o 459 EH au niveau organique (DCO)

Taux de charge

100

80

60

a0

20

DBOS DCO Débit

Respect des exigences épuratoires

Parameétre o Concent.
Concent. Rend(%) Concent. Rend (%) Rédhibit
MES 6.60 97 30 94
DCO 57 91 20 82
DBO5 6 98 30 91
NK 3.10 97 15 82
NH4+ 3
NO3- 68
NO2- 0.140
P total 9.20 23 13 40
NGL 71.2

La norme de rejet est totalement respectée.

Parameétres de fonctionnement

Ratios :

Minimum a respecter

DCO / DBOs MES / DBOs DBO/NTK/Pt DBO.INTK/Pt
2.2 082 100/36/4.3 100/56/1
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Suivi du systéme d’assainissement :

Réseau de collecte

Le systéme d'assainissement de la commune de CHARBUY comporte deux systémes de
traitement :

1) Charbuy Infiltration-Percolation :

-3 postes de relévement dont 1 principal

-2 micropostes de relévement (3 a 4 habitations chacun)

-1 poste de relévement temporaire (en basculement possibie sur infiltration-percolation ou
lagune)

2) Charbuy Lagune

-1 poste de relévement

-1 poste de relévement temporaire (en basculement possible sur infiltration-percolation ou
lagune)

Remarque : le réseau de collecte des eaux usées est modulable, ce qui permet de délester
I'un des deux systémes de traitement quand un probléme est constaté.

L'entretien des postes de relévement est assuré de la fagon suivante :

-le nettoyage est hebdomadaire
-le curage est trimestriel

Une tranche de réseau de 300 ml est prévue cette année 2009 (face au cimetiére).
Des introductions d'eaux claires sont visibles sur le réseau au niveau des regards . défaut

d'étanchéité.

Ouvrages de traitement

Le décanteur digesteur a été curé a 'automne 2008 : 6 m3 de boues flottées ont été retirés.
Globalement, I'entretien des abords est parfait :

-Les massifs de sable sont ratissés toutes les semaines

-Les massifs plantés ont été faucardés en Février

-Les abords des cldtures ont été débarrassés de leurs ronces

La mesure de charge a été réalisée sur la chasse amont :

-Acquisition des hauteurs de marnage : comptabilisation du nombre de chasse et
détermination du volume de chaque chasse.

-Prélévement d'échantillons proportionnellement au temps en amont et en aval des
ouvrages.
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Le volume journalier enregistré est de 90 m3, ce qui permet de conclure a l'existence d'eaux
claires parasites, mais avec peu d'impact par temps sec.

A 'heure actuelle, environ 800 e.h sont collectés sur les ouvrages de linfiltration percolation
et environ 300 e.h collectés sur la lagune.

Les massifs de sables présentent une infittration moyenne des effluents regus. Par contre,
les massifs plantés de roseaux sont totalement colmatés : le sol est compacté et le
detassement par retournement ne semble pas étre une solution (incorporation de la paille
dans le sol => apport de matiére organique exogéne difficile & dégrader).

De plus, un flaquage perpétuel est constaté au niveau des bouches de décharge sur les
massifs ; le trop-plein du répartiteur est d'une section trop petite pour évacuer les volumes
d'eaux recueillis en fond d'ouvrage. Leur drainage vers |'extérieur se fait via un réseau de
canalisation de 100 mm de diamétre qui débouche sur la ceinture de drainage des massifs.

Conclusions :

Globalement, on peut souligner la bonne gestion du systéme d'assainissement de la
commune de CHARBUY. Les diverses opérations d'entretien, d'exploitation et de
maintenance sont réfléchies et rationnelles.

Ce systéme n'est pas statique, des solutions sont continuellement recherchées et
I'extension/amélioration du réseau de collecte est un souci permanent du maitre d'ouvrage
qui programme des tranches de travaux de facon réguliére.

Pour lI'année 2008, les quantités de boues pompées et évacuées sont répertoriées ci-
dessous :

Date Volume Masse brute Matiére Destination )
{m3) (t) séche
()
01/01/2008 0 90 0.9 Epandage de boue
16/10/2008 0 15 0.15 Epandage de boue
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Institut Départemental de ’Environnement et d’Analyses

Missions d'Assistance Technique dans le domaine de 1'Eau
10 Avenue du 4*™ Régiment d’Infanterie
B.P. 9002
89011 AUXERRE CEDEX
TéL 03 86 34 61 00 Fax 03 86 34 61 01
Numéro de rapport : 09 MAT 184 Effectué par : P VERGRIETE

Contrdlé par :Roland CHUINE

Nom de la station : CHARBUY LAGUNE

Rapport de visite avec analyses

Du : 05/05/2009

Charmotiére

Descriptif de la station d’épuration et du poste

Commune d'implantation : Charbuy
Code national (SANDRE) : 038908301000
Date de mise en service de la station: 1992
Capacité constructeur : 450 EH (27 Kg DBOs)
Filieres eau : Lagunage naturel

Poste de la charmotiére:
type: refoulement
Population raccordée : Toute la rue des bois + 4 maisons
Equipement : 2 pompes avec heuro compteur
1 compresseur avec tempo (sans heuro
compteur)
1 télésurveillance : sofrel




Situation du poste et point de chute du réseau de refoulement ;

DI AIIUE 1

Les mécanismes de production de I’'H,S et traitement

Avant de vous transmettre dans ce rapport les résultats obtenus lors de notre visite
nous nous permettons de vous expliquer les mécanismes de production et les nuisances de
I'H.S dans un réseau tel que le votre.

LES MECANISMES DE FORMATION

Sur les parois immergées des conduites d’évacuation des eaux usées se développe
un biofilm constitué de biomasse (=micro organismes) et de matériaux divers. Ce biofilm est
constitué de deux zones : la zone aérobie (en contact de l'effluent), et la zone anaérobie
(sous la zone aérobie, en contact avec les parois de la canalisation). C'est dans cette
derniére zone, que se développent, en absence d’oxygéne, les bactéries sulfatoréductrices
(desulfovibrio, desulfatomaculum...). Ces micros organismes dégradent les composés
soufrés (protéines animales ou végétales, sulfonates des détergents) présents naturellement
dans les eaux usées. Les produits terminaux sont des sulfures, des sulfates ou des
composés soufrés volatils, tels que les mercaptans.

En réseau gravitaire partiellement rempli, 'oxygéne de I'air diffuse dans l'eau, le
milieu reste normalement aérobie. Les sulfures produits et diffusés dans l'effluent sont alors
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oxydés par I'oxygéne dissous en S,;0,%. Ce dernier composé est emporté dans le flot des
eaux usées et n'a aucune action sur les parois des canalisations.

En réseau de refoulement, la canalisation est en permanence en charge (pleine
d'eaux usées). Il 'y a pas de circulation d'air. Dés que la concentration en oxygéne est
faible (0% <0.1 mg/l) la totalité des sulfures n'est plus oxydés, ce qui induit le dégagement
d’hydrogéne sulfuré (H,S) dans I'atmosphére de la conduite.

Tant que I'effluent n'est pas en contact avec I'air, nous n'avons pas de probleme.
Mais des que la conduite se déverse dans un regard, 'hydrogéne sulfure est oxydé en acide
sulfurique par des bactéries aérobies au niveau des parcis du regard, d’od corrosion de
celles-ci.

LES DESORDRES

* Mauvaises odeurs : les seuils olfactifs des produits soufrés sont trés faibles. lls
dégagent une odeur caractéristique trés forte « d'ceuf ou de choux pourris », extrémement
désagréable. Les principaux produits soufrés malodorants sont : hydrogéne sulfuré (H.S),
méthyle et éthyle mercaptan, diméthyle sulfuré...

* Toxicité : 'HyS est un gaz trés toxique. Son danger provient notamment du fait
qu'au dela de 150 ppm, I'odorat ne percoit plus I'H,S. Le tableau suivant précise les effets
sur 'organisme en fonction de la concentration :

CONCENTRATION EFFETS OBSERVES
(ppm)
15 Seuil d’irritation oculaire
30 Seuil d’irritation pulmonaire
50-100 Sensation de malaise, irritation génante des muqueuses oculaire et pulmonaire
150 Paralysic immédiate du nerf olfactif
200-400 Forte irritation des muqueuses, nausées, difficulté respiratoire, réflexe réduit
400-500 Perte de connaissance sans trouble respiratoire grave mais effet durable de briilure
gastrique et de migraine
500-800 Danger de mort au dela de quelques minutes d’exposition
+800 Perte immédiate de connaissance avec coma profond, agité, de dyspnée, de cyanose
puis d’arrét respiratoire.

* Dégradations des conduites et des ouvrages : la corrosion des ouvrages apparait
dés que les concentrations en soufre atteignent 5 mg/l.
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* Perturbations sur la station d’épuration: En effet, la toxicité de I'H,S meodifie
I'écologie microbienne des eaux. De surcroit le fort pouvoir réducteur des sulfures augmente
la consommation en oxygéne. I'H,S fixant préférentiellement par rapport aux autres
molécules, 'oxygéne.

Tout cela peut se traduire sur une lagune par: des mauvaises odeurs, des
colorations de bassins rouge, marron ...

TRAITEMENT

Votre poste est équipé d'un compresseur qui injecte réguliérement de I'air a I'entrée
de la canalisation de refoulement afin d'inhiber 1a formation d'H.S.

| Conditions d’intervention

Nom des personnes rencontrées : M AUDEGON
Nom du ou des technicien(s) opérateur : Madame Pascale VERGRIETE
Heure de la visite : 6h
Conditions météorologiques : Temps sec

Le prelevement a &té réalisé en sortie de réseau de refoulement a 6h50 suite un
déclenchement automatique de fune des 2 pompe.

La chasse étant courte, nous n‘avons pu faire que 2 prélévements dans le temps.

D'aprés les données enregistrées par le Sofrel, lors de ce prélévement, les pompes
ne s'étaient pas déclenchées depuis environ 6h :

date Tranche horaire Nombre de Volume d'eau
déclenchement enregistré

3/5/09 23h 4 0h 1/h 0.6m°
4/5/09 6h-7h 1 0.6
7h- 8h 1 0.9
8h - 9h 1 0.9
9h - 10h 1 0.9
11h - 12h 1 0.9
12h -13h 1 0.6
14h - 15h 1 0.6
17h - 18h 1 0.9
19h — 20h 1 0.9
20h -21h 1 06
21h = 22h 1 0.9
23h-0h 1 0.9
5/5/09 6h—7h 1 086
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Lors de cette intervention, la temporisation du compresseur était réglée sur :
* ON: echelle sur 1 — 10 minutes et index sur 2
e OFF: échelle sur 1 - 10 h et index sur 3
Ce qui correspond normalement a un cycle de 2 minutes d'injection d'air suivide 3 h
d'arrét.

Résultats analytiques

L’analyse de cet échantillon a donné les résultats suivants :
* DCO=1016 mg/
e DBOS5 =460 mg/l
¢ Sulfures et hydrogéne sulfuré = 13 mg/t

concliusion

Les conditions de prélévement ont été réalisées dans la situation la plus favorable a
la production H2S (temps de séjour dans le réseau long).

Les déclenchements de pompe plus fréquents dans la journée et 'état normal du
béton du point de chute du refoulement, laissent & penser que les concentrations en H,S

oing élaevéas dane la icurmnée

sant m
SU H SHCVOCs Ualisa jJoUmcec.

Toutefois, vu la forte concentration obtenue lors de cette intervention, nous vous
conseillons (par prudence) d’augmenter la fréquence et le temps d'injection d'air comprimé
dans le réseau de refoulement, en passant la temporisation qui commande le compresseur
sur:

e ON: échelle sur 1 - 10 minutes et index sur 10
e OFF: echelle sur 1 — 10 h et index sur 1

Ce qui correspond normalement a un cycle de 10 minutes d'injection d’air suivide 1 h

d'arrét.

Nous vous remercions de bien vouloir nous recontacter des la mise en place de ce
nouveau réglage, afin que nous fassions un nouveau prélévement pour juger de 'efficacité
de ce dernier.
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Institut Départemental de I’Environnement et d’ Analyses
Missions d'Assistance Technique dans le domaine de I'Eau

10 Avenue du 4™ Régiment d'Infanterie
B.P. 9002

89011 AUXERRE CEDEX
Tél. 03 86 34 61 00 Fax 03 86 34 61 01

Auxerre,
Le 05/10/2009

Numéro de rapport :09MAT356 Effectué par : Ph Lavandier

Contrdlé par : Roland CHUINE

Mairie de CHARBUY
Nom de la station : CHARBUY IP

Exploitant : SY. IC.M. ALIM. EAU POT. CHARBUY FL

Rapport de visite avec analyses

Du : 21/09/2009




Descriptif de la station d’épuration

Commune d'implantation :

Code national (SANDRE) :

Date de mise en service de la station :
Capacité constructeur :

Débit nominal (de temps sec) :

Date de I'arrété préfectoral ou du récépissé :
Taille de I'agglomération :

Maitre d’ouvrage :

Exploitant :
Maitre d'ceuvre :

Type d’épuration :
Filiéres eau :

Filiéres boues :

CHARBUY
038908302000

2000

1000 EH (60 Kg DBOs)
150 m/j

25/08/1999

1596 habitants

Mairie de CHARBUY
SY.IC.M. ALIM. EAU POT. CHARBUY FL
DDAF Yonne

Filtre a sable

Prétraitements, Décantation primaire,
Infiltration

Décantation primaire

Type de réseau : Mixte
Nom du milieu récepteur : Rejet diffus
) L ) B
b e v
— ® e e st
PR Tros 2Weh FR Pat Ouvrage da Chasse, Rérertaew st fhmms . CIOED
perptee e S
o
)
i
Conditions d’intervention
Nom du ou des technicien(s) opérateur : Monsieur Philippe LAVANDIER
Heure de la visite : Sh
Conditions météorologiques : Temps sec enscleillé
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Résultats analytiques :

S e Unité Analysg en Analys_e en Rendement
entree sortie

MES mg/L 260 4 30 98

DCO mg(02)/L 587 32 90 95

DBOS mg(O2)/L 290 <2 30 99
NK mg(N}/L 88 3.80 15 96

NH4+ mg(N)/L 3.60

NO3- mg(N}/L 73

NO2- mg(N}Y/L 0.0400

P total mg(P)/L 13 11 13 15
NGL mg(N)/L 76.8

Suivi du systéme d’assainissement :

Réseau de collecte

Le réseau de collecte permet d'alimenter les deux ouvrages de traitement des eaux usées
de I'agglomération, comme l'indique le schéma ci dessus. L'ensemble des effluents peuvent
&tre dirigés vers linfiltration percolation ou une partie peut se diriger vers la lagune.

Actuellement le partage s’effectue dans la proportion suivante : 812 habitants alimentent
I'infiltration percolation pour 293 vers le lagunage.

Ouvrages de traitement

infiltration percalation : Les rendements obtenus sur cet ouvrage sont excellents, la
maintenance y est remarquable, I'entretien des ouvrages est particulierement soigné.

Les lits qui ont été plantés de roseaux n’arrivent pas a conserver une bonne perméabilité
bien que la partie feuillue soit parfaitement bien développée. Il est probable que le
développement des rhizomes restent superficiels ce qui ne permet pas une percolation
correct du massif.

Lagune : Le premier bassin présentait des reflets rouges indicateur d'un début de surcharge.

| paraitrait intéressant de pouvoir jongler avec les deux systémes de traitement en fonction
des saisons en concordance avec les aptitudes de chaque procédé :

Décharger la lagune en été pour éviter son asphyxie et ainsi limiter les odeurs et
favoriser l'infiltration percolation durant la période séche. Inversement charger la lagune
dans la période hivernate, celle ¢i s’accommodant beaucoup plus facilement d'un régime
hydrauligue important et d’un effluent dilué, Ce qui permettrait de limiter les apports sur les
massifs I'hiver.

Dans le but de pouvoir apprécier avec une certaine fiabilité les flux polluants générés par
I'agglomération de CHARBUY, il serait judicieux de réaliser un ouvrage pour mesurer les
débits & 'entrée de chaque dispositif. Des seuils de type venturi seraient alors
recommandés.
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Les mesures de charge seraient alors réalisées en paraliéle.
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